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Sikkerhed

Stremforsyning

ADVARSEL
Afbryd altid stremforsyningen til ageregatet, hvis der forekammer fejl, der ikke kan afhjelpes
via betjeningspanelet.

ADVARSEL
Forekommer der fejl pd el-ferende dele pa aggregatet, skal en autoriseret el-installater altid
kaontaktes for udbedring af fejlen.

ADVARSEL
Afbryd altid stremmen til aggregatet, inden du dbner ldgerne ved f.eks. installation, inspektion,
rengering og filterskift.

Bortskaffelse
Ventilationsanlaeg

Nilans aggregater bestar hovedsageligt af genanvendelige materialer. Derfor ma
de ikke bartskaffes sammen med husaffald, men skal ved bortskaffelse
afleveres ved den lokale miljestation.

Varmepumpe

Vedrerende bortskaffelse af anlaeg med varmepumper, er det vigtigt at tage
kontakt til de lokale myndigheder for information om korrekt handtering af
dette. Pumpen indeholder kalemidlet R1343, hvilket er skadeligt for miljeet, hvis
det ikke handteres korrekt.



Software indstillinger
Betjeningspanel

Funktioner

ENTER OF

ESC o hd F ON
@f @P g ) @Z ) j j)
Med CTS602 betjeningspanelet har man felgende funktioner til radighed:
1.Lysdioden Konstantegultlys: Kompressordrift
Blinker gult: Anlzgget erialarmtilstand
2. Tekstfelt  Tekstenvises pa2linjer 3 8 tegn.
Den averste linje viser en hjelpetekst.
Nederste linie viser den/de tilharende indstillingsvaerdier til hjeelpeteksten.

3.ESC For at komme til hovedmenuen

4 A For at &ndre vardien

5.V For at &ndre vardien

6.ENTER For at aktivere og gemme den valgte vardi
7.0FF For at slukke anlzgget

8.0N For at taende anlegget

Hvis der ikke tastes i ét minut, vil styringen automatisk ga tilbage til hovedmenuen.

Hvis man er i eang med programmering, nar styringen gar tilbage til hovedmenuen vil alle data vaere
gemt, men kun hvis de forinden er gemt vha. tryk pd ENTER. Vardier og tekst, der blinker bliver IKKE
gemt. Det er altid muligt, at vende tilbage til programmeringen og fortsatte, hvor man slap.
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Driftstilstand

Q@

AUTO  */1/L
>2< 19°C

g 0w

Betjeningspanelets display giver information om aggregatets drift:
1. Viser driftsform: Auto/Varme /Kael
2. Viser: * = Brugervalg aktiv
1-2-3 = Ugeprogram aktiv
L =Lav drift aktiv (fugt lav)
3. Viser indstillet ventilationstrin.
4. Viser ensket rumtemperatur (ikke aktuel rumtemperatur).

@nsket rumtemperatur kan &ndres ved at trykke ENTER en gang. Tallet ved °C blinker, og
temperaturen kan nu &ndres vha. AV¥. Den enskede vardi skal godkendes med ENTER.

Driftstilstanden kan &ndres ved at trykke ENTER to gange. Den aktuelle tilstand blinker og kan nu
@ndres vha. AV og eodkendes med ENTER. | Auto abnes og lukkes bypass-spjaldet automatisk
afhanegigt af temperaturindstillingen. Kal angiver, at bypass-spjald 3bnes og varme angiver, at
bypass-spjzld er lukket.

Ventilationstrinnet kan &ndres ved at trykke ENTER tre gange. Det aktuelle ventilationstrin blinker og
kan nu &ndres med AV og godkendes med ENTER.



Menuoversigt

VIS
ALARMER Visning og nulstilling af alarmer. Alarmlog med de seneste 16 alarmer.
VIS Driftsform (varme, auto, kel), temperaturer, ventilatorhastighed samt
DATA softwareversion.
AUTO L/1
>2< 19°C Hovedmenu: Viser driftsstatus. Tryk ESC for at vende tilbage til hovedmenuen.
BRUGER Der kan valges: Udsugning, indblasning, ventilation og OFF. Den valgte funktion
VALG aktiveres via kontakt eller tryk. (Se montagevejledning)
BRUGER o . ,
UG Samme funktion som Brugervalg. Menuen er tilgengelig nar optionen er tilvalgt.
VALG 2 ) )
v (Se montagevejledning)
16.05.06 Indstilling af ur. Er anlaegeet uden stram i mere end et degn, skal uret indstilles.
FR 12:10 Skift mellem sommer og vintertid skal gares manuelt.
UGE Ugeprogrammet kan aktiveres. ON / OFF. Er ugeproerammet aktivt vises "1, 2
PROGRAM eller 3"ihovedmenuen.
VARME Hvis anlagget er valgt med varmeflade. Varmefladen kan valges ON / OFF.
FLADE Frostsikring er stadig aktiv i OFF.
KOLING Indstilling af indblasningstemperatur for keling via bypass-spjeeld.
FUGT Mulighed for at kere med hejere og / eller lavere ventilationstrin ved haej / lav
luftfugtighed.
CO: Mulighed for at valge hejere ventilationstrin ved haeje CO>-niveauer. Menuen
v vises kun hvis der er monteret CO,-falere
LUFT
SKIFTE Mulighed for at valge et lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur
LUFT Farbriksindstillingen giver filteralarm med et interval pd 90 dage. Alarm
F”—TERv nulstilles i menuen "VIS ALARMER"
TEMP.
KONTROL Indstilling af minimumstemperaturer for tilluft
SPROG .
DANISH Valg det enskede sprog: Engelsk, tysk, fransk, svensk, dansk, norsk, finsk

Som udeangspunkt star styringen altid i hovedmenuen, (menuen i den kraftigt optrukne ramme).
Herfra kan man vha. AV bladre gennem de evrige menuer.



Hovedmenuen

AUTO ENTER
>2<19°C

AUTO
>2<"19°C”

h 4

AUTO
>2<"19°C”

1."AUTO" >2< 19°C

2. "K@L" >2< 19°C
3."VARME" >2< 19°C
4. AUTO ">e<"19°C

ENTER
_>

; ; ENTER
AUTO ;
>2< 19°C

KoL (:)
>2< 19°C \<:>
"VARME”

>2< 19°C \<:>
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AUTO
50"

19°C

fo

AUTO
"53<”

19°C

Anlzgget vaelger automatisk kale- eller varmedriftiforhold til ensket

rumtemperatur.

Viser det angivne ventilationstrin, som kan &ndres.
Ingen kaling - dvs. ingen bypass aben.
Ingen varme fra f.eks. eftervarmeflade.

Hovedmenuen vises automatisk ca. 15 sekunder efter at stremmen er tilsluttet. Menupunkter, der
blinker, er angivet med " ".



Vis alarmer

ENTER ENTER ENTER
VIS > ALARM 71 16-05-06 > 00-00-00
ALARMER AFRIMNING - Tl 11:32 T100:00
ALARM 19 @/
FILTER
ALARM 7
FROST
ENTER ] ENTER
ALARMLOG AL 1: 71 > 16-05-06
/ - AFRIMNING FR 11:32
AL 2: 19 STATUS
FILTER ALARM
AL 3: 7 T1 0°C
FROST T2 0°C

44, ¢

T3 ,00

GD/ T4 0,00

ouT 1-8
00000000

4

4

ouT 9-16
00000000

4

ouT 17-24
00000000

1. Nulstilling af alarm Alarmer nulstilles enkeltvis Kun inaktive alarmer kan nulstilles. Nar displayet
viser"Alarm O Ingen” er alle alarmer nulstillet.

2. ALARM19FILTER Viser fra 0-3 aktive alarmer. De nyeste og mest kritiske alarmer vises ferst.
Listen slettes ved streamudfald.

3. ALARMLOG Gendannes efter stremudfald. Viser de 16 seneste alarmer. AL 1 er den
nyeste.

4,7T30,00T40,00 Alarmlogdata viser gjebliksbilleder fra alarmtidspunktet.

Safremt anlageet er gdet i alarmtilstand, vil den gule diode pa CTS 602-panelet blinke.

| menuen VIS ALARMER ses hvilken alarmtilstand ageregatet eriog tidspunktet for alarmen. Det er
0gsa i denne menu alarmen skal nulstilles.
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Alarmliste

Alarmkoder angives, som falge af en eventuel fejlsituation, eller hvor der skal gives en vigtig
information til brugeren.

Alarmerne er opdeltifelgende kategarier:

K Kritisk: Drift er delvis eller helt stoppet sa laenge alarmen er aktiv.

A Advarsel: Bliver kritisk hvis ikke situationen forbedres inden for en rimelig tid.

I Informativ: Normal drift er ikke pdvirket. Alarmen farsvinder nar brugeren kvitterer for alarmen.

Alarm kode Kategori Displaytekst Beskrivelse / &rsag Afhjzlpning af fejl
0 -- == Ingen alarm
K k i af Istilli
1 K HARDWARE Fejlistyringens hardware ) onta. tservice safremt nulstilling
ikke hjelper
. Notér alarm og nulstil.
2 K TIMEOUT AqYarseIsalarmAerblevet titen Kontakt service safremt alarm
kritisk alarm . )
ikke forsvinder.
Brandtermostat. Anlasgget er Safremt der ikke har vaeret brand
3 K BRAND stoppet pga. at brandtermostaten .
) kontakt service
er aktiveret
Hejtruk tat i kelekred
QJtryRspressostat i kalekredsen Kontroller evt. fejl og nulstil alarm.
er udlest, evt. pga.: . )
Kan alarm ikke nulstilles eller
4 K PRESSO - Ekstremt varmt
. ) fremkommer de ofte, kontakt
- Tilstoppet filter cervice
- Defekt ventilator ’
Anlagget er gdet i afrimning.
Anlaggets afrimning er Kontakt service safremt nulstilling
utilstreekkelig og anlaegget vil ikke hjelper.
6 K AFRIM stoppe. Noter evt. de aktuelle
Dette kan skyldes at anlezgget dritstemperaturer fra menuen VIS
udsattes for meget lave DATA som hjzlp for service.
temperaturer.
En af anlaggets temperaturfalere Notér hvilken feler, T, derer
8 K T,KORT 58 P kortsluttet - f.eks. T1kort, og
er kortsluttet/defekt i
kontakt service
En af anlegeets temperaturfelere Noter hvilken feler, T, der er
9 K T ABEN g8 P afbrudt - f.eks. T1brudt, og
er afbrudt/defekt )
kontakt service
Det elektricke varmeelement er Kohtroller, at der blaeses luftindi
boligen.
overophedet. Manglende Kontroller filter samt Iuftindta
10 K OVERHED luftmaengde pa grund af ) &
. ) ) Nulstil alarm.
tilsmudset filtre eller fejl ved ) R
. Kontakt service safremt
ventilator. . . )
ovenstaende ikke hj=lper
Manglende luftgennemstremning i
11 K LUFTFLOW indblaesnine. Se alarmkode 10
Se alarmkaode 10
Nar rumtemperaturen er under
10°C vil anleegget stoppe for at
3 li keli f
15 A RUM LAV undgs yderligere nedkeling 3 Opvarm huset og nulstil alarm

boligen. Dette kan evt. vaereien
periode, hvor huset ikke er beboet
og husets varmeanlaeg er stoppet.




Alarm kode Kategori Displaytekst Beskrivelse / &rsag Afhjzlpning af fejl
16 | SOFTWARE Fejlistyringens program Kontakt service
17 | WATCHDQOG Fejl i styringens program Kontakt service
. Nulstil alarm.
Dele af programaopsatningen er
. Programmer ugeprogram som
gaet tabt.
onsket.
Dette kan skyldes Kontakt service safremt anlaegget
18 INDSTIL |engerevarende stremafbrydelse . . . g8
ikke kerer tilfredsstillende/som
eller lynnedslag.
: ) fer, da evt. underprogrammer kan
Anlegget vil kere videre med .
. vare gaet tabt. (Underprogram er
standardopsatning ) i )
kun tilgaengelig for service)
Filtervagt er opsat til X antal dage
19 FILTER for kontrol/udskiftning af filter Reng?r/udskﬁtfﬂten
(30, 90, 180, 360 dage). Nulstil alarm.
Standardopsatning er 90 dage
Ugeurets indstillinger skal
2l INDSTIL TID Fremkommer ved stramsvigt kontrolleres og evt. indstilles.
Nulstil alarm
Den enskede opvarmning af
indblasningsluften er ikke mulig Indstil lavere ansket
(gzlder kun ved eftervarmeflade). . .
ee TLUFT indblasningstemperatur.
Eftervarmeflade og anlag kan Nulstil alarm
ikke have temperaturen til det
enskede.
Max afrimningstid overskredet for Kontakt servm'e ssfremt ﬂl’J|StI||II'1g
modstremsveksler Dette kan af alarm ikke hjelper. Notér evt.
71 VEKS AFR ckuldes. at anle ét Udsmttes for de aktuelle driftstemperaturer fra
J ’ 88 menuen VIS DATA som hjelp for
meget lave temperaturer .
service
u It lav ford
72 | FORD LAV normattlavrordamper Tjek afkast- og fraluftstuds
temperatur
91 | OPT IO Optionsprint mangler Kontakt service
92 PRESET Fejl ved skrivning eller indlasning Kontakt service

af installaterens indstillinger

10



Vis data

1. BYPASS ABEN
2. PANEL T15 20°C

3.EKSTERN T1021°C

4. CO;566ppm

5.SOFTWARE12.33
6.SOFTWARE21.04

7. TYPE COMBI302

De aktuelle driftsdata kan aflaases under menuen VIS DATA.

VIS DATA

ENTER
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TYPE
COMBI302

JoRoRS

Bypass-spjxldets paosition
Rumtemperatur maltiT15 (feler i CTS602-panelet)

T10 er en ekstern faler, der kan monteres i et udsugningsarmatur i

opholdszonen. T10 kan vaelges som styrende rumfaler i service menuen
(Se montagevejledning).
Ved anleeg monteret med COs sensor vises CO- koncentrationen.

Anlaegstype.

Softwareversion indbygget i aggregatet.
Softwareversion indbygget i betjeningspanelet.

11



Brugervalg

@\ VALG ENTER
EMHATTE [
:)\ VALG ENTER
"VENTILAT”
VALG FORLAENG "UbDSUG”
ENTER ENTER
TID - TID VALG . -

00:00 "00:00” "INDBLA

(@)

4
4
)

ENTER
HAST HAST VALG
sae [P "> 4< "FORLAENG’

Y

TEMP ENTER | TEMP VALG ENTER
23°c [ 7 "23°C” "OFF” —>

Q@ Q
¢
¢

Q
¢

1.TID 00:00 @nsket tidsrum, som den valgte driftsfunktion skal vare, angivet i
timer og minutter. Maks. 8 timer.

2. HAST <4> @Wnsket ventilationstrin: 1-4. OFF giver mulighed for at slukke
anlaegget via ekstern kantaktfunktion.

3. TEMP 23°C @nsket rumtemperatur (5-30°C). Panelfeler T15 er styrende foler.

4. VALG"INDBLAS""UDSUG" Der skal vaelges tid og hastighed pd samme made, som vist under
VALG FORLANG.

S5.VALG "VENTILAT" Mulighed for at kare hejere eller lavere hastighed. Hej prioritet.

6.VALG "EMHATTE" RE1: Slutte kontakt for styring af emhatte spjeldmotor.

7.VALG "OFF" Brugervalg s=ttes ud af funktion.

Menuen BRUGERVALG giver mulighed for at overstyre driftstilstandeni hovedmenuen ved at aktivere
et eksternt tryk eller en kontakt.

12



Brugervalg 2
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BRUGER ENTER
VALG 2 »

@D\ ENTER
VALG
EMHETTE" [
:D\ VAlc ENTER
VENTILAT [
:D\ VAL ENTER
"EKS OFFS’ -
FORLANG "UDSUG"
ENTER ENTER
TID TID VALG
00:00 > "00:00" "INDBLAES" >
ENTER
HAST HAST VALG
>4< > ">4<" P JEORLANG
ENTER ENTER
TEMP R [ TEmP VALG :

Q@ @

1.TID 00:00

2. HAST <4>

3. TEMP23°C
4. VALG "INDBLAS" "UDSUG"

5. VALG "EKS OFFS"

6. VALG "VENTILAT"
7.VALG"EMHATTE"
8. VALG "OFF"

23OC ”23°C" /| uOFFu

@Wnsket tidsrum, som den valgte driftsfunktion skal vare, angivet i
timer og minutter. Maks. 8 timer.

@nsket ventilationstrin: 1-4. OFF giver mulighed for at slukke
anlaegeget via ekstern kontaktfunktion.

@nsket rumtemperatur (5-30°C). Panelfeler T15 er styrende faler.

Der skal valges tid og hastighed pa samme made, som vist under
VALG FORLANG.

Mulighed for releudgang R8, safremt denne udgang er monteret.
Dette er kun muligt pa tillaegsprint. Temperaturen laegges til eller

traakkes fra setpunktet. Der valges efterlebstid og forskydning af

setpunkt for ekstern rumvarme. Valges pa samme made som vis
under VALG FORLANG.

Mulighed for at kare hejere eller lavere hastighed. Hej prioritet.
RE7: Slutte kontakt for styring af emhatte spjeldmotor.
Brugervalg settes ud af funktion.

Menuen BRUGERVALG 2 bruges som BRUGERVALG. (Vises kun nar optionsprint er monteret)

13



Indstilling af ur

16-05-06
FR

12.10

@

ENTER [AR ENTER [AR ENTER
—> 16 —> "16” —>

05 ”05”
DAG ENTER | paG ENTER

07 "07”

\| UGE
DAG 6

TIME ENTER [TivE ENTER

12 127
ENTER ENTER
MINUT > MINUT N

10 "10”

1.UGEDAG2 Viseskun farste gang efter opsatning af urfunktion, mandag = 1.

2. MINUT "10"

Ved stremudfald vil uret fungere i mindst 24 timer. Hvis tidsfunktionen gar tabt vil det vises som en

alarm: "INDSTIL TID".

Overgang mellem sommer- ag vintertid skal indstilles manuelt.

Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".

14

Sekunder nulstilles nar minuttal justeres.
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Ugeprogram
1 08.00

>1< 17°C
1.MA Ugedag.
2.1 Funktionstrin. Der er 6 funktionstrin til radighed hver dae.
3.08.00 Tidspunkt for aktivering af funktionstrin.
4.51< Blaserhastighed.
5.17°C Valgt temperatur.

Anlaegget er udstyret med 3 ugeprogrammer. Anlagget er fra fabrikken indstillet til OFF.

Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram. Det kan evt. vaere et af

standardprogrammerne med sma a&ndringer.
Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".

Fabriksopsatning for de 3 ugeprogrammer:

» Program 1 er henvendt til den udearbejdende familie.
» Program 2 er henvendt til den hjemmegaende familie.

e Program 3 er henvendt til erhverv.

Program Ugedag Funktion Tidspunkt Ventilation Temperatur °C
1 6.00 3 el
2 8.00 1 2l
Program 1 Mandag - Fredag 3 15.00 3 o1
4 22.00 1 cl
1 8.00 3 21
Lerdag - Sendag > 5300 1 o1
1 8.00 3 2l
Program2 Mandag - Sendag > 5300 1 o1
Program 3 Mandag - Fredag 1 7.00 3 2l
2 16.00 OFF cl

15



Ugeprogram

UGE
PROGRAM

1. VALG OFF

ENTER
e

VALG
OFF

2. VALG "PROG1-2-3"

3. VALG "SLET"

4.MA108.00>1<17°C

5.MA ----> T| /ON KOPI

16

ENTER
_>

VALG ENTER

"SLET” —>

VALG ENTER

"PROG3”

VALG ENTER

"PROG2”

VALG ENTER | yaLG

"PROGH1 ¥ PROGH
ENTER

VALG

"OFF —>

MA 1 06.00 |[ENTER

>3 <21°C >

MA 2 08.00 |[ENTER

>1 <rc [P

MA 3 OFF

>1 <17°C

| - ="

| MA 46 |

(L v — ]

MA —>T1 |ENTER A 5T

KOPI "KOPI”

N ORC

>3 <21°C

r— - - — 1

[Tl

Anlagsdrift i henhold til hovedmenu.

ENTER

ENTER

Her kan valges 1 af 3 ugeprogrammer. Et ugeprogram kan valges som det
aktive og tilrettes til brugernes egne ansker.
Her sexttes alle funktioner i det valgte program til OFF. Anlzgget

fortsaetter i AUTO-drift uden aktivt ugeprogram.

Her er der mulighed for at lave sit eget ugeprogram eller tilrette vaerdierne
i et program. Hvis der er kodet flere funktionerind pd samme tidspunkt, er
det kun den sidste / nederste funktion, der aktiveres.
Nar man har indsat vaerdier for mandagsprogrammet, er der mulighed for
at kopiere dette til de evrige dage, der har samme behov via
kopifunktionen.



Varmeflade
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o

VARME ENTER | yaLG ENTER | vaLG ENTER
FLADE I ON I "ON”
VALG ENTER
!!OFF!!
1. VALG"ON" Nar der monteres eftervarmeflade, overferes indblasningsfaleren, T2, automatisk

til T/, der sidder i indblasningen efter varmefladen.

1. VALG"OFF" Hvis man ensker at frakable suppleringsvarmen fra eftervarmefladen, valges
denne position.

Menuen VARMEFLADE er kun tileengelig, hvis anlaagget er monteret med en ekstern eftervarmeflade
og styringen samtidig er sat op til eftervarmeflade i SERVICE menuen.

Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".

17



Bypass-drift

o

ENTER ENTER ENTER
KGLING > \l-lllél:llTlLAT ) B \H/I;I‘\JITILAT o >

1. VENTILAT H@) "2" Derkan valges mellem tring, 3, 4 og OFF.

| Menuen KBLING er der mulighed for at vaelge, at anlaegget automatisk skal kere hejere/hejeste
ventilationstrin ved lav Bypass-drift.

Bypass-drift benyttes nar der ikke er behov for vamegenvindineg.

Kaling

jo

KOLING ENTER [ TEmP ENTER [ TEmP
P SET  +5°C P SET 5

b 4

VENTILAT ENTER | vENTILAT
H@J  OFF ™ hgy  OFF"

@

1. TEMP"SAT +5°C"" Anegiver hvornar keling via kampressordrift skal aktiveresiforhold til indstillet
rumtemperatur. Der kan vaelges mellem +1, +2, +3, +4, +7, +10°C og OFF.

1. VENTILAT HQJ Mulighed for at valge hejere ventilationstrin ved keledrift. Der kan valges

"OFF" mellem trin2, 3, 4 og OFF.

| Menuen KBLING er der mulighed for at kele luften med aktiv kel via kampressordrift.

18
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Fugt
FUGT ENTER [[asT ENTER [HAsT ENTER
LAV >1< LAV >"1"<
ENTER ENTER
LAV 209 LAV 30
il ——C)
HAST ENTER [ HAST ENTER
H3J >4< I HJJ >"47< \@)
TID ENTER | TID ENTER
60 MIN : ’60” MIN
1. HAST LAV "1" Mulighed for at valge lavere ventilationstrin ved lav luftfugtighed.
Vardien kanindstilles til: OFF samt 1, 2, 3.
2. LAV "30"% Justerbar omrade mellem 15 ...45%. Standard er 30%
3. HAST H@J "4" Mulighed for at valge hejere ventilationstrin ved hej luftfugtighed.
Vardien kan indstilles til: OFF samt 2, 3, 4.
4. TID"60"MIN Maximal varighed for hejt ventilationstrin som faelge af hej luftfugtighed.

Tiden kan indstilles fra 1-180 min.
| menuen FUGT er der mulighed for at kere med hejere og / eller lavere ventilationstrin ved haej / lav
luftfugtighed.
Lavt ventilationstrin aktiveres kun i vinterdrift og ved luftfugtigheder under 30%.

Hejt trin aktiveres med en &ndring fra 10-5%, i forhald til gennemsnit relativ RH fra 40-80% over de
sidste 24 timer.

Nar den aktuelle luftfugtieched kammer ned pa gennemsnit relativ luftfugtighed + 3% stopper hgj
hastighed. Hvis tiden udleber inden luftfugtigheden nar ned, stopper hej hastighed.

Hejt ventilationstrin deaktiveres igen, nar luftfugtigheden falder til 3% eller mindre i forhold til
degngennemsnittet.

Nar tiden er udlebet saettes et nyt, forhejet degngennemsnit, sa funktionen ikke umiddelbart
genaktiveres.

Der kan g3 op til 3 minutter fer haejt / lavt ventilationstrin er stabiliseret.

Menupunkter, der blinker, er angivet med " ",
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COs

co, ENTER [HAST ENTER [HasT ENTER
HJJ 3 H3J ”3”

ENTER ENTER

HJJ > H3J >

800ppm "800"ppm \@)

NORMAL ENTE.R NORMAL ENTE.R
600ppm "600"ppm

jo

@

Mulighed for at vaelge hejt ventilationstrin ved hej CO: koncentration.
Vardien kan indstilles til: OFF samt 2, 3, 4.

Graense for hvor hej COs koncentrationen ma blive fer der skal keres med
hejt ventilationstrin. (400-2500 ppm)

Graense for hvor lav CO- koncentrationen méa blive for at der kan kares med
normalt ventilationstrin. (400-2500 ppm)

1. HAST H@) "3"
2. H@J "800" ppm

3. NORMAL "600" ppm

Denne menu er kun tilgaengelig safremt, der er monteret COx-falere pa anlaegget. CO.-felere er
ekstraudstyr, der IKKE faelger med Comfort-serien.

| menuen CO; har man mulighed for at vaelge, at anlaagget automatisk skal kere haejere ventilationstrin
ved heje CO; -niveauer.

wun

Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".
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@

Luftskifte
LUFT ENTER | komp  MIN |ENTER [ komp MmN |ENTER
SKIFTE % oFF oc [ oFr oc [
VINTER ENTER | vINTER ENTER
LAV 3 P LAV "3 <
VINTER ENTER | vINTER ENTER
<0°C e

1.KOMPMIN"OFF" Kompressor starterivarmedrift ved lav udetemperatur. Vardien kan indstilles
til OFF eller fra + 15°C til -15°C.
Mulighed for lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.
Kan indstilles til OFF, 1, 2, 3
Ma3lt udetemperatur, hvorefter der keres med lavt ventilationstrin.

°C

1. VINTER LAV "3"

1. VINTER <0°C

Menuen LUFTSKIFTE giver mulighed for at valge et lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer.

cl



Luftfilter

1. ALARM "VAGT"

Menuen LUFTFILTER giver mulighed for at vaelge med hvilket interval, der skal gives alarm om

LUFT
FILTER

Forslag til indstilling af filtervagt: 2 x trykfald ved rene filtre eller efter enske.

filterskift/rengering.

Leveres med 2 stk. pladefiltre, i henholdsvis indblasning og udsugning. Disse filtre skal tilses minimum
3 gange om aret og udskiftes efter behov. Udskiftning af filtrene sker ved at afmontere frontpladen,

ENTER
e

ALARM
90 DAGE

ENTER
S

ALARM
"VAGT + 70D”

)

ALARM
"360 DAGE”

)

ALARM
”180 DAGE”

o

)

ALARM
"90 DAGE”

4

ALARM
”30 DAGE”

4

ALARM
"VAGT”

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER
——

hvorefter filtrene kan tages ud. Fer afmontering skal anlagget slukkes.

Som ekstra tilbeher kan der ogsa kebes et pollenfilter F7 for montering i indblaesningskanalen.

Anlaegeget er fra fabrikken opsat til at give alarm med 90 dages interval.

Der kan monteres en filtervagt over anlaeggets filtre/pallenfilter.

Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".

ce

"wn

ENTER
—
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Temp. kontrol

TEMP L | SuMmER T
@/ EHIZL'\(/;!V ENTER

1.SOMMERMIN "14°C" Laveste indblasningstemperatur om sommeren. Er udelufttemperaturen
lavere end angivet, lukker bypass-spjxldet.

2. VINTER MIN "16°C" Laveste indblasningstemperatur om vinteren. Er udelufttemperaturen
lavere end angivet, lukker bypass-spjaldet.

3. SOMMER MAX "24°C" Vises kunipanelet, hvis der er eftervarmeflade pa anlagget.
Hajeste indblaesningstemperatur om sommeren.

4 WINTER MAX"14°C"  Vises kunipanelet, hvis der er eftervarmeflade pa anlaeegget.
Hajeste indblaesningstemperatur om vinteren.

5. SOMMER >" 1e2°C" Minimum udetemperatur for at anleegget kaerer efter
sommerdriftstemperaturerne. Er udetemperaturen lavere end 12°C, kares
der vinterdrift.

Menuen TEMP. KONTROL giver mulighed for at indstille hejeste og laveste indblasningstemperatur.

Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".
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Indstilling af sprog

SPROG
DANISH

Menuen SPROG giver mulighed for at valge hvilket sprog, der enskes i betjeningspanelet.

Menupunkter, der blinker, er angivet med " ".

24

ENTER

SPROG ENTER
"POLISH” -
SPROG ENTER
"CZECH" >
SPROG ENTER

suoMmI -
SPROG ENTER
"NORWEG.”
SPROG ENTER
"DANISH”

ENTER

SPROG >
"SWEDISH”
SPROG ENTER
"FRENCH" >
SPROG ENTER
"GERMAN” -
SPROG ENTER
"ENGLISH” >
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Generelle oplysnineer
Anlaegstype

Produktbeskrivelse

Combi 302 Polar Top er et kombineret passiv og aktiv varmegenvindingsaggregat med kalefunktion.
Aggregatet er beregnet for luftmaneder op til 430 m3/h ved 100 Pa eksternt kanaltryk.

Aggregatet suger den fugtige og darlige luft ud fra baoligen via badeverelse, toilet, kekken og bryggers
og blaser frisk udeluft ind i ophaldsrum som stue, vaerelser og kontar. Den kolde udeluft opvarmes i
varmeveksleren af den varme udsugningsluft.

Combi 302 Polar Top leveres som standard med G4 filter i udeluft og fraluft. Bnskes det at filtrere
udeluften for pollen, kan et F7 filter kebes som tilbeher og eftermonteres.

Kanaltilslutninger

El-tilslutninger

Fraluftfilter G4

Udeluftfilter G4 (F7 filter monteres her)
100 % bypass-spj=ld
Modstremsveksler (varmeveksler)
Varmepumpe

Automatik

. Ventilatorer

10. Forvarmeflade

11. Kondensvandaflab

NV o NV R W
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Temperaturfeleroversigt

TPanel
Ep———
o oNoN e alo)
o |
T10
I I
T2

£g° 88 @ H

3 T1 .

Q

ATHLLLT

A

P
70

Temperaturfeleriaggregat
T1: Udeluft

T2: Tilluft (indblaesning)

T4: Fraluft efter veksler
T5: Kondensator

Té6: Fordamper

T10: Fraluft (udsugning)

26

Temperaturfeler udenfor aggregat
T7: Tilluft efter eftervarmeflade (tilbehar)
T9: P& eftervarmeflade (tilbeher)
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Service og vedlieehaolo

Bypass-funktion

Nar den aktuelle rumtemperatur er over den enskede temperatur, er der ikke laengere behov for
varmeeenvinding. | den situation dbner bypasset og leder udeluften forbi varmeveksleren, sa den ikke
opvarmes af indeluften. Det medferer et lavere internt tryk i agereeat og man sparer dermed energi pa
ventilatordriften.

Aggregatet har 100% bypass, hvilket vil sige, at samtidig med at udeluften ledes uden om veksleren, er
der et spjeeld, der lukker for varmeveksleren, s der ikke kan kamme udeluft igennem den.

Fugtstyring

Aggregatet er som standard udstyret med enintelligent fugtstyring, der automatisk tilpasser sig
familiens eller bygningens behov.

Ved hjzlp af den indbyggede fugtfeler, beregner styringen gennemsnitsniveauet for de seneste 24
timer. Gennemsnitsniveauet danner grundlag for, om der skal &ndres pa luftskiftet ved udsvingii
luftfuetiehedeniudsugningsluften, og samtidig tilpasser det sig niveauet i luftfugtigheden saommer og
vinter.

Stiger luftfuetigheden med mere en S - 10% (sommer/vinter) aktiveres forceret ventilation for at fa
fugten ventileret ud sa hurtig som muligt. Falder den gennemsnitlige luftfugtighed til under det
indstillede niveau for lav fugtighed (fabriksindstilling 30%), vil aggregatet g i reduceret drift med
mindre luftskifte, for ikke at udterre boligen yderligere.

Denne automatiske fugtstyring er med til at spare energi pa driften, samt sikre en god komfart i
boligen.

e -
o

Umiddelbar &ndringi % af RH

= v W &= U O N @O 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gennemsnitlie RH (de sidste 24 timer)
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Jevnlig vedligehold

Dit Nilan ventilationsaggregat kan halde i mange ar, hvis det vedligeholdes karrekt. En korrekt
vedligeholdelse sikrer ogsd at ageregatet hele tiden karer optimalt og opnar et lavt energiforbrug.

| det felgende anviser vi den javnlige vedligehold, som du selv kan udfere og det arlige service
eftersyn, som ber udferes af en fagmand.

Udvendig rengarring

Ventilationsaggregatet
Aggregatet kan rengaerres udvendigt med en mild sebeoplasnineg.
Ventilerne i loftet

Der kan med tiden fremkomme en ring omkring indblasningsventilerne. Det er naturligt og stammer
frastevirumluften, ogikke pa erund af darlige filtre eller manglende filterskift.

Da de feerrest malede lofter kan tale at blive vasket, anbefales det at stavsuge omkring ventilen inden
der terres af med en fugtig klud.

Det erengodide, at tage ventilerne ned og rengaerre disse efter behov. Ventilerne erindstillet af
installateren til en bestemt luftmaengde, og det er vigtigt, at der ikke drejes pd dem sé indstillingen
2ndres og ventilationen kammer i ubalance.

Vandlas

Vandlasen kan udterre og dermed forhindre vand i at bortledes fra kandensbakken, da der sa vil blaese
luftind i aggreegatet. Kondensvandet vil ophobe sig i kandensbakken og pa et tidspunkt vil vandet labe
over og der kan opsta vandskade pa aggregatets underlag.

Vandladsen ber derfor kontrolleres med jeevne mellemrum - specielt efter ssmmeren, hvor muligheden
forudterring er sterst, og fyldes med vand.

Udskiftning af filter

Filtrene har til formal at beskytte ventilatorer og varmeveksleren, sa de ikke bliver tildekket med stev
08 SNavs.

For at opna en god drift, er det vigtigt at skifte filtrene, inden de bliver helt tilstoppet. G4 filtrene fra
Nilan skal ved normalt behov udskiftes hvert 3. maned. | nybygeeri anbefales det at skifte efter 30
dage ferste gang, da de hurtigt bliver tilstoppet af byggestav.

Hvis filtrene ikke udskiftes regelmassigt formindskes ventilationen til skade for indeklimaet - samtidig
med at aggregatet bruger mere strem end nedvendigt og at ageregatet kan evt. tage skade.
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lllustration af filterskift

>

7

W Gl

1. Der skal slukkes for ageregatet pa betjeningspanelet
inden |3gen abnes

3. De 2 filtre tages ud af aggregatet

S. Filtermatten fjernes fra filterrammen

7. Filtermatten klemmes omhyggeligt fast i filterrammen
og skubbes godt udisiderne. Filteret placeresigeni
agegregatet med filtermatten opad

| Combi 302 Polar Top BY NILAN

2. Fingerskruerne drejes ildgen sverst til hajre pa
ageregatet ogldgen abnes

4.Deterengodide at stevsuge filterkamrene for evt.
snavs, der kan forekomme

S 4

6. Den nye filtermatte placeres med den glatte side ned i
filterrammen

b0 () ()

8. Gai menuen VIS ALARMER pé betjeningspanelet og
nulstil alarmen her
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Veksler

Veksleren ber efterses ca. hvert andet ar for stev og snavs, for at sikre at luften glider uhindret
igennem. En tilstoppet veksler eger stramforbruget.

e “gm

=

SNILAN

30

0BS
Sluk for aggregatet pa

stikkontakten inden frontldgerne
abnes.

 Fingerskruerne (1) lesnes i den sverste
frontldge og lagen laftes ud

» De 2 skruer (2) oven over den nederste
frontldge lesnes med en skruetrakker
og lagen leftes ud

« De 13 skruer (3) i da=kpladen lasnes med
en skruetrakker og pladen laftes ud

» Traek feleren (4) ud af veksleren

» Traek veksleren (5) forsigtigt ud af
aggregatet

» Veksleren tages ind i brusekabinen og
overbruses med varmt vand

» Tor evt. aggregatet indvendigt med en
fugtig klud

» Veksleren afdryppes godt inden den
monteresiaggregatetigen

» Anlegget skal herefter kere med hgjeste
ventilationshastighed ica. 15 min.
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Service

Arligt eftersyn

Det er vigtigt at give ageregatet et arligt eftersyn, sa det fortsat fungerer optimalt med lavt
energiforbrug og lang levetid til falge.

Det anbefales at tegne et serviceabonnement hos installateren, da noget af eftersynet kraever en
autoriseret fagmand.

Intern rengerring

Af hygiejniske grunde er det vigtigt, at aggreeatet gennemgar en arlig intern rengerring. Det
forhindrer dannelsen af svampe og bakterier, der kan forhindre et godt indeklima.

* De indvendige pladedele og rer afterres med en fugtig klud med en mild sebe-oplasning.
» Fordamperfladen efterses og rengaerres for urenheder.

» Modstremsveksleren efterses og rengerres for urenheder. Den kan evt. tages ud og skylles igennem
med en bruser.

» Kondensvandbakkerne rengerres med en fugtig klud med en mild s=be-oplesning.
» Kondensvandaflebet kontrolleres at vandet kan lebe uhindret ud.

Kontroller luftindtag og afkast
Det er vigtigt for driften af aggregatet at luften uhindret kan passere luftindtaget og afkastet.

Er der monteret taghaetter til luftindtag og afkast, kontraolleres det at de ikke er stoppet af f.eks.
fuglereder, blade eller andet skidt, der kan blokere for [uften.

Er deristedet for tagheaetter monteret gitreifacade eller udhaeng, kontrolleres at de ikke er tilstoppet
af blade eller skidt. Specielt gitre har en tildens til at blive tilstoppet.

Kontroller ventilationskanaler

Det er vigtigt for ageregatets drift, at der er god passage i ventilationskanalerne.

Efter nogle ars drift vil der satte sig skidt i ventilationskanalerne eller slangerne, og det kan hobe sig
op og merefare et starre tryktabikanalerne, med et starre stremfarbrug til falge. Det er derfor vigtigt
at fd rengjort kanalerne, nar der har dannet sig for meget skidt.

Er der blevet pillet ved indblasnings- og udsugningsventilerne, vil det vaere en god ide at fa
indregulleret systemet igen, sa ventilationen igen kerer optimalt.

Der gar dog flere arimellem, at det er nedvendigt at rense kanaler.

Varmepumpen

Varmepumpen skal efterses i henhold til gldende love og regler saledes, at den holdes i forsvarlig
stand, sa krav til sikkerhed og milje er overholdt.

Installateren er forpligtet til at oplyse brugeren om gzldende lovgivning og regler.
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Produkt data

Overensstemmelseserklaering

AR

®
‘ ' OUTSTANDING INDOOR CLIMATE

EU/EC Declaration of Conformity

For the CE-marking inside the European Union

Nilan A/S

We declare that the ventilation systems

Combi 302 Top Polar, Combi 302 Polar, Combi 300 Polar (CP300N)

Confirm to the following EU/EC Directives, providing the products are used in accordance with
the ordinary use.

EU-Directives:

= Directive on harmonization of the laws of the Member States concerning pressure
equipment ( pressure equipment directive)
2014/68/EU

= Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to electrical
equipment to be used within certain voltage limits (the low voltage directive)
2014/35/EU

= Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular
requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers.
IEC 60335-2-40:2013

= Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility ( EMC directive)
2014/30/EU

= Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment (RoHS directive)
2011/65/EU

= Directive of Energy Related Products in a framework which primarily focuses on
environmental care of requirements for energy-related products (ECODESIGN)
2009/125/EU

Harmonized standards applied and EU regulations, in particular:
EN 60335-1 EN 60730-1 (EU) 1253/2014

EN 60335-2-80 (EV) 1254/2014

Hedensted: 2016-11-03

Henry Yndgaard Sgrensen .
Senior Project Manager

Nilan A/S, Nilanvej 2, 8722 Hedensted, Denmark, Phone: +45 76 75 25 00, Fax: +45 76 75 25 25, CVR-no.: 11 77 33 97, www.nilan.dk
CEO and Owner: Torben Andersen
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	Service og vedligehold
	Bypass-funktionNår den aktuelle rumtemperatur er over den ønskede temperatur, er der ikke længere behov for varmegenvinding. I den situation åbner bypasset og leder udeluften forbi varmeveksleren, så den ikke opvarmes af indeluften. Det medfører et lavere internt tryk i aggregat og man sparer dermed energi på ventilatordriften.Aggregatet har 100% bypass, hvilket vil sige, at samtidig med at udeluften ledes uden om veksleren, er der et spjæld, der lukker for varmeveksleren, så der ikke kan komme udeluft igennem den.FugtstyringAggregatet er som standard udstyret med en intelligent fugtstyring, der automatisk tilpasser sig familiens eller bygningens behov.Ved hjælp af den indbyggede fugtføler, beregner styringen gennemsnitsniveauet for de seneste 24 timer. Gennemsnitsniveauet danner grundlag for, om der skal ændres på luftskiftet ved udsving i luftfugtigheden i udsugningsluften, og samtidig tilpasser det sig niveauet i luftfugtigheden sommer og vinter.Stiger luftfugtigheden med mere en 5 - 10% (sommer/vinter) aktiveres forceret ventilation for at få fugten ventileret ud så hurtig som muligt. Falder den gennemsnitlige luftfugtighed til under det indstillede niveau for lav fugtighed (fabriksindstilling 30%), vil aggregatet gå i reduceret drift med mindre luftskifte, for ikke at udtørre boligen yderligere.Denne automatiske fugtstyring er med til at spare energi på driften, samt sikre en god komfort i boligen.Jævnlig vedligeholdDit Nilan ventilationsaggregat kan holde i mange år, hvis det vedligeholdes korrekt. En korrekt vedligeholdelse sikrer også at aggregatet hele tiden kører optimalt og opnår et lavt energiforbrug.I det følgende anviser vi den jævnlige vedligehold, som du selv kan udføre og det årlige service eftersyn, som bør udføres af en fagmand.Udvendig rengørringVentilationsaggregatetAggregatet kan rengørres udvendigt med en mild sæbeopløsning.Ventilerne i loftetDer kan med tiden fremkomme en ring omkring indblæsningsventilerne. Det er naturligt og stammer fra støv i rumluften, og ikke på grund af dårlige filtre eller manglende filterskift.Da de færrest malede lofter kan tåle at blive vasket, anbefales det at støvsuge omkring ventilen inden der tørres af med en fugtig klud.Det er en god ide, at tage ventilerne ned og rengørre disse efter behov. Ventilerne er indstillet af installatøren til en bestemt luftmængde, og det er vigtigt, at der ikke drejes på dem så indstillingen ændres og ventilationen kommer i ubalance.VandlåsVandlåsen kan udtørre og dermed forhindre vand i at bortledes fra kondensbakken, da der så vil blæse luft ind i aggregatet. Kondensvandet vil ophobe sig i kondensbakken og på et tidspunkt vil vandet løbe over og der kan opstå vandskade på aggregatets underlag.Vandlåsen bør derfor kontrolleres med jævne mellemrum - specielt efter sommeren, hvor muligheden for udtørring er størst, og fyldes med vand.Udskiftning af filterFiltrene har til formål at beskytte ventilatorer og varmeveksleren, så de ikke bliver tildækket med støv og snavs.For at opnå en god drift, er det vigtigt at skifte filtrene, inden de bliver helt tilstoppet. G4 filtrene fra Nilan skal ved normalt behov udskiftes hvert 3. måned. I nybyggeri anbefales det at skifte efter 30 dage første gang, da de hurtigt bliver tilstoppet af byggestøv.Hvis filtrene ikke udskiftes regelmæssigt formindskes ventilationen til skade for indeklimaet - samtidig med at aggregatet bruger mere strøm end nødvendigt og at aggregatet kan evt. tage skade.Illustration af filterskift1. Der skal slukkes for aggregatet på betjeningspanelet inden lågen åbnes2. Fingerskruerne drejes i lågen øverst til højre på aggregatet og lågen åbnes3. De 2 filtre tages ud af aggregatet4. Det er en god idé at støvsuge filterkamrene for evt. snavs, der kan forekomme5. Filtermåtten fjernes fra filterrammen6. Den nye filtermåtte placeres med den glatte side ned i filterrammen7. Filtermåtten klemmes omhyggeligt fast i filterrammen og skubbes godt ud i siderne. Filteret placeres igen i aggregatet med filtermåtten opad8. Gå i menuen VIS ALARMER på betjeningspanelet og nulstil alarmen herVekslerVeksleren bør efterses ca. hvert andet år for støv og snavs, for at sikre at luften glider uhindret igennem. En tilstoppet veksler øger strømforbruget.OBSSluk for aggregatet på stikkontakten inden frontlågerne åbnes.•Fingerskruerne (1) løsnes i den øverste frontlåge og lågen løftes ud•De 2 skruer (2) oven over den nederste frontlåge løsnes med en skruetrækker og lågen løftes ud•De 13 skruer (3) i dækpladen løsnes med en skruetrækker og pladen løftes ud•Træk føleren (4) ud af veksleren•Træk veksleren (5) forsigtigt ud af aggregatet•Veksleren tages ind i brusekabinen og overbruses med varmt vand•Tør evt. aggregatet indvendigt med en fugtig klud•Veksleren afdryppes godt inden den monteres i aggregatet igen•Anlægget skal herefter køre med højeste ventilationshastighed i ca. 15 min.
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